
全体

備考

３０．９．５

備考

仮設完了

全体

枠組み足場

工事内容 仮設完了

使用材料

工事内容

余　白

工事部位

３０．９．５

使用材料

余　白

３０．９．５

年月日

余　白

枠組み足場

年月日

工事部位

使用材料

年月日

仮設完了工事内容

工事部位 全体

枠組み足場

備考



年月日 ３０．９．５

使用材料 水

工事内容 高圧水洗浄

備考

水

工事内容

工事内容 高圧水洗浄

屋根

使用材料

工事部位

余　白

余　白

使用材料

年月日

余　白

高圧水をトタン面にあて、ホ
コリや潮など不純物を洗い
流しました。

高圧水洗浄

水

高圧水をトタン面にあて、ホ
コリや黄砂などの不純物を
洗い流しました。

破風

３０．９．５

３０．９．５

備考
高圧水を軒天面にあて、劣
化塗膜を除去、またホコリな
ど不純物を洗い流しました。

工事部位

年月日

備考

工事部位 軒天



工事内容 高圧水洗浄

余　白
備考

高圧水洗浄

備考

余　白

余　白
工事内容

高圧水を外壁面にあて、劣
化塗膜を除去、またホコリな
ど不純物を洗い流しました。

使用材料 水

年月日 ３０．９．５

工事部位 外壁

水

年月日 ３０．９．５

工事部位 土間、基礎

工事内容 高圧水洗浄

使用材料

年月日 ３０．９．５

備考

工事部位 物置

使用材料 水

高圧水を板金面、外壁面に
あて、劣化塗膜を除去、また
ホコリや苔などの不純物を
洗い流しました。

高圧水をモルタル面にあて、
苔やホコリなど不純物を洗
い流しました。



年月日

余　白

余　白

年月日

備考

工事内容

余　白

３０．９．５

高圧水洗浄

工事部位 ホームタンク

使用材料 水

高圧水をホームタンク面に
あて、ホコリ、苔などの不純
物を洗い流しました。

使用材料 屋根用研磨材（マジックロン）

年月日 ３０．９．１１

工事部位 屋根

工事部位

工事内容 下地調整（３種ケレン）

備考

研磨材で板金面を傷つける
ことにより、密着の強度が飛
躍的にアップするとともに、
サビを除去しました。また、
高圧水洗浄で取れなっかた
付着物も除去しました。

工事内容 下地調整（３種ケレン）

使用材料 ワイヤーブラシ

屋根

３０．９．１１

備考
屋根の折り込み溝もワイ
ヤーブラシでケレンいたしま
した。



工事内容

余　白

余　白

３０．９．１１

余　白

年月日

使用材料 研磨材（マジックロン）

３０．９．１１

工事部位 物置

使用材料 研磨材（マジックロン）

年月日

下地調整（３種ケレン）

年月日 ３０．９．１１

工事部位 物置

使用材料 研磨材（マジックロン）

備考

工事内容 下地調整（３種ケレン）

備考

工事部位 破風

工事内容 下地調整（３種ケレン）

備考



余　白

工事部位 屋根

使用材料

工事部位 破風

年月日 ３０．９．１２

使用材料

余　白

余　白

工事部位 屋根

ハイポン２０デクロ

備考

2液形変性エポキシ樹脂下
塗り塗料

特殊エポキシ樹脂を配合す
ることにより、高い防錆力、
高い密着力をほこる錆止め
塗料

ハイポン20デクロ
ホワイト色

材料写真

年月日 ３０．９．１２

使用材料
ハイポン20デクロ
ブラウン色

年月日 ３０．９．１２

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

備考

工事内容 材料写真

備考

2液形変性エポキシ樹脂下
塗り塗料

特殊エポキシ樹脂を配合す
ることにより、高い防錆力、
高い密着力をほこる錆止め
塗料

工事内容



余　白

年月日 ３０．９．１２

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

余　白

年月日 ３０．９．１２

工事部位 屋根

使用材料

余　白

年月日 ３０．９．１２

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

備考

下塗り（錆止め塗り）

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

備考

１番錆びる箇所「板金面の折り
返し溝の中」もしっかりとサビ止
め塗料を塗りこみます。
この作業は時間がかかる為に
施工を曖昧にしている業者が多
いのが現状ですが、当社では
しっかりと施工しております。

ローラーで塗れない箇所を
刷毛で塗りこみました。

工事内容

備考



破風

余　白

３０．９．１３

ハイポン２０デクロ

年月日

工事部位

使用材料

破風

年月日

工事内容

余　白

余　白

備考

下塗り（錆止め塗り）

３０．９．１３

使用材料

工事内容

下塗り（錆止め塗り）

年月日

物置屋根

ハイポン２０デクロ

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事部位

備考

３０．９．１２

工事部位

下塗り（錆止め塗り）

備考

工事内容



完了

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

備考 完了

工事部位 破風

使用材料

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

備考 完了

工事内容 下塗り（錆止め塗り）

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事部位 屋根

ハイポン２０デクロ

備考

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

年月日 ３０．９．１４

余　白

３０．９．１４

余　白

年月日



材料写真
色番：Ｎ－９０

備考

超低汚染、超耐久性ＮＡＤ型
アクリルシリコン樹脂塗料

セラミック複合の特殊技術で
従来にない超低汚染を実現
し、耐候性１種に相当する性
能を持つ塗料

備考

工事内容
材料写真

１５㌔×２セット

余　白

工事部位

余　白

使用材料
ファインルーフＳＩ

色：ハーベストオレンジ

３０．９．１７

３０．９．１７

屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

使用材料

年月日

クリーンマイルドシリコン

備考

上塗り塗料

２液形特殊シリコン系樹脂ト
タン屋根用塗料
特殊シリコン樹脂の採用に
より、優れた耐候性及び耐
久性を発揮します。

工事内容

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

年月日 ３０．９．１７

工事部位 破風

年月日

工事部位 屋根、唐草

余　白



工事内容 中塗り（上塗り1回目）

ファインルーフＳＩ

屋根

年月日 ３０．９．１７

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考
板金面の溝の中の塗りこみ
作業完了です。

備考

中塗り作業同様、１番錆びる
箇所「板金面の折り返し溝の
中」もしっかりと上塗り塗料を
再度塗りこみます。

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

使用材料 ファインルーフＳＩ

工事部位

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 屋根

使用材料

備考
板金面の溝の中の塗りこみ
作業完了です。

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

余　白



備考

備考

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

３０．９．１９

余　白

年月日

クリーンマイルドシリコン

３０．９．１９

破風

工事部位

余　白
工事内容 中塗り（上塗り1回目）

クリーンマイルドシリコン

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

使用材料

年月日

工事部位

破風

使用材料

３０．９．１９

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

年月日



備考 完了

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

ファインルーフＳＩ使用材料

余　白

年月日 ３０．９．２０

工事部位

余　白

年月日 ３０．９．２０

工事部位 屋根

破風

中塗り（上塗り1回目）

備考

備考

工事内容

完了

使用材料 ファインルーフＳＩ

中塗り（上塗り1回目）

余　白

年月日

工事部位

使用材料

工事内容

３０．９．２０

屋根

ファインルーフＳＩ

完了



３０．９．２１

年月日

工事部位

工事内容

余　白

工事部位 唐草

使用材料 ファインルーフＳＩ

備考

年月日 ３０．９．２１

余　白
工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

中塗り作業同様、１番錆びる
箇所「板金面の折り返し溝の
中」もしっかりと上塗り塗料を
再度塗りこみます。

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

上塗り（上塗り２回目）

備考

年月日

屋根

工事部位 唐草

使用材料 ファインルーフＳＩ

使用材料 ファインルーフＳＩ

３０．９．２１

余　白



工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

工事内容

余　白

年月日 ３０．９．２１

工事部位

使用材料 ファインルーフＳＩ

破風

余　白

年月日 ３０．９．２１

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

使用材料 ファインルーフＳＩ

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

年月日 ３０．９．２１

工事部位 屋根

備考

余　白
上塗り（上塗り２回目）

備考



上塗り（上塗り２回目）

余　白
備考

３０．９．２１

工事内容

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了

年月日

３０．９．２１

工事部位 物置屋根

上塗り（上塗り２回目）

屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

備考

工事部位 唐草

使用材料 ファインルーフＳＩ

工事内容

年月日

年月日 ３０．９．２１

余　白

工事部位

余　白

使用材料 ファインルーフＳＩ



余　白

余　白

年月日 ３０．９．２１

工事部位 玄関前屋根

使用材料 ファインルーフＳＩ

完了

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

工事部位 屋根

使用材料

備考 完了

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

備考

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

工事部位 物置

３０．９．２１

使用材料 ファインルーフＳＩ

年月日

ファインルーフＳＩ

年月日 ３０．９．２１

完了

余　白



余　白

余　白

余　白

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了

備考 完了

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

ファインルーフＳＩ

年月日 ３０．９．２１

工事部位 破風、唐草

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

破風、唐草

使用材料 ファインルーフＳＩ

完了

破風、唐草

使用材料

使用材料

ファインルーフＳＩ

年月日 ３０．９．２１

工事部位

３０．９．２１

工事部位

備考

年月日



余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング撤去用カッター

工事内容 既存コーキング撤去中

備考

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング撤去用カッター

工事内容 既存コーキング撤去中

備考

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料

工事内容 既存コーキング撤去

備考 完了



余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料

工事内容 既存コーキング撤去

備考 完了

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料
ウレタン樹脂コーキング材
コーキング用プライマー

工事内容 既存コーキング撤去後

備考
６L×４缶

プライマー＝2缶
搬入

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング用プライマー

工事内容 プライマー塗り

備考



余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキング打設

備考

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキングならし（仕上げ）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１４

工事部位 外壁

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキングならし（仕上げ）

備考 完了



余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 外壁

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 材料搬入

備考

特殊エポキシ樹脂

浸透、固着性が高く、下地の
補強効果に優れている。旧
塗膜との密着性が抜群に良
い下塗り材です。

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 ２Ｆ外壁

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考



余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 物置

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 ２Ｆ外壁

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考 完了

余　白

年月日 ３０．９．１７

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料 マイルドシーラーＥＰＯ

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考 完了



余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 軒天

使用材料 ケンエースＧ２

工事内容
材料搬入
１６㌔×１缶

備考

カチオン形弱溶剤アクリル樹
脂系非水分散形塗料

素材への浸透力が抜群で、
防カビ、ヤニ止め、しみ止め
効果が強力で、耐水性、耐
アルカリ性に優れた塗料

余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 軒天

工事内容 上塗り

使用材料 ケンエースＧ２

工事内容 上塗り

備考

備考 完了

余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 軒天

使用材料 ケンエースＧ２



余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 材料搬入

備考

超低汚染、超耐久性ＮＡＤ型
アクリルシリコン樹脂塗料

セラミック複合の特殊技術で
従来にない超低汚染を実現
し、耐候性１種に相当する性
能を持つ塗料

余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 ２Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 中塗り（上塗り１回目）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１８

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 中塗り（上塗り１回目）

備考



余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 ２Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 ２Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 物置

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考



余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 ３０．９．１９

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン

色番：１９－９０Ｂ（２Ｆ，目地色）

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了



余　白

年月日 ３０．９．２０

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン
色番：１２－８０Ｈ（１Ｆ表面色）

工事内容 材料搬入

備考

超低汚染、超耐久性ＮＡＤ型
アクリルシリコン樹脂塗料

セラミック複合の特殊技術で
従来にない超低汚染を実現
し、耐候性１種に相当する性
能を持つ塗料

余　白

年月日 ３０．９．２０

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン
色番：１２－８０Ｈ（１Ｆ表面色）

工事内容 表面色塗り

備考

余　白

年月日 ３０．９．２０

工事部位 物置

使用材料
クリーンマイルドシリコン
色番：１２－８０Ｈ（１Ｆ表面色）

工事内容 表面色塗り

備考



余　白

年月日 ３０．９．２１

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン
色番：１９－９０Ｂ（目地色）

工事内容 ごま模様吹き付け

備考

余　白

年月日

工事部位 １Ｆ外壁

使用材料
クリーンマイルドシリコン
色番：１９－９０Ｂ（目地色）

工事内容 ごま模様吹き付け

備考 完了

余　白

年月日

工事部位 物置

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 上塗り

３０．９．２１

備考 完了

３０．９．２１



余　白

年月日 ３０．９．２２

工事部位 換気口

使用材料 サンドペーパー♯１８０

工事内容 下地調整

備考

研磨材で換気口を傷つける
ことにより、密着の強度が飛
躍的にアップするとともに付
着物も除去しました。

余　白

年月日 ３０．９．２２

工事部位 換気口

クリーンマイルドシリコン

工事内容 上塗り

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 上塗り

備考

備考 完了

余　白

年月日 ３０．９．２２

工事部位 換気口

使用材料



余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 ホームタンク

使用材料 マジックロン

工事内容 下地調整

備考

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 ホームタンク

使用材料 ハイポン20デクロ

工事内容 下塗り（錆止め塗装）

備考 タッチアップ（補修塗り）

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 ホームタンク

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 上塗り

備考 完了



余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 基礎

使用材料

工事内容 欠損部補修

備考

　　　　　　　補修前

基礎の上場が欠けており、
雨水が入り込む状況になっ
ておりましたので補修いたし
ました。

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 基礎

使用材料 モルタル

工事内容 欠損部補修

備考 補修中

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 基礎

使用材料 モルタル

工事内容 欠損部補修

備考 補修後



余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 浸透性シーラー

工事内容 材料搬入

備考

反応硬化形エポキシ樹脂を
主体とした一液速乾シー
ラー（溶剤タイプ）。新築に
も、塗り替えにも安心の付着
力を発揮する、反応硬化形
一液速乾エポキシシーラー
です。

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 浸透性シーラー

工事内容 下塗り（シーラー塗り）

備考

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 クリーンカラーＡベスト

工事内容 材料搬入

備考

１液形アクリル樹脂で取り扱
いやすく、速乾性で屋外にも
適用できるタイプ。
つや有りタイプとつや消しタ
イプがあり、一般工場から倉
庫、事務所、店舗などに適用
でき、密着性に優れていま
す。



余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 クリーンカラーＡベスト

工事内容 上塗り

備考

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 クリーンカラーＡベスト

工事内容 上塗り

備考

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 基礎

使用材料 クリーンカラーＡベスト

工事内容 上塗り

備考 完了



ガードラックＰＲＯ

工事内容 材料写真

備考

抜群の防腐・防虫・防カビ効
果 と撥水効果があり、木材
への浸透性が良く、ほとんど
塗膜を造らない溶剤系浸透
タイプです。

工事内容 清掃

備考

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 木製ベンチ

使用材料

清掃

備考

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 窓

使用材料 ウエス

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 窓

使用材料 窓用ワイパー

工事内容



工事内容 上塗り

備考 完了

備考

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 木製ベンチ

使用材料 ガードラックＰＲＯ

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位 木製ベンチ

使用材料 ガードラックＰＲＯ

工事内容 上塗り

木製ベンチ

使用材料 サンドペーパー♯１８０

工事内容 下地調整

備考

余　白

年月日 ３０．９．２４

工事部位



余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 全体

使用材料

工事内容

備考

　　有り難うございました。

自信がある仕上がりです。
万が一、剥がれ、変色、艶が
著しく無くなった場合は、ご
連絡下さい。　早急に対応さ
せていただきます。

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 全体

使用材料

工事内容 塗装完了

備考

シリコン樹脂プラン
耐候年数9～11年
保証年数4年

余　白

年月日 ３０．９．２５

工事部位 全体

使用材料

工事内容 塗装完了

備考
牧野建装

ＰＡＩＮＴＥＲＡＳ



余　白

余　白

余　白

余　白

Before

PAINTERAS
牧野建装
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