
飛散防止ネット張り

完了
備考

工事部位 全体

飛散防止ネット張り

完了

くさび足場

年月日

仮設足場組立

工事部位

使用材料

工事内容

くさび足場

工事内容

余　白

工事部位

令和2年8月25日

使用材料

余　白

令和2年8月20日

年月日

余　白

年月日

施工前

全体

工事内容 仮設足場組立

使用材料

全体

備考

令和2年8月25日

備考



工事部位 外壁

水

ホコリや黄砂、鳥の糞、苔な
どの不純物を洗い流しまし
た。

備考
劣化塗膜を除去、またホコリ
など不純物を洗い流しまし
た。

工事部位

年月日

備考

使用材料

年月日

余　白

ホコリなどの不純物を洗い
流しました。

高圧水洗浄

水

破風

令和2年8月26日

令和2年8月26日

工事内容

工事内容 高圧水洗浄

屋根

余　白
備考

使用材料

工事部位

余　白

工事内容 高圧水洗浄

年月日 令和2年8月26日

使用材料 水



年月日 令和2年8月26日

備考

工事部位 バルコニー

使用材料 水

バルコニーすのこ

洗浄後

バルコニーすのこ

洗浄中

バルコニー

工事部位 バルコニー

工事内容 高圧水洗浄

使用材料

使用材料 水

年月日 令和2年8月26日

工事部位

余　白
工事内容

バルコニーすのこ

洗浄前

高圧水洗浄

備考

余　白

水

年月日 令和2年8月26日

備考

余　白
工事内容 高圧水洗浄



備考

工事内容 下地調整

備考

工事内容 下地調整

使用材料 マジックロン（研磨材）

バルコニー笠木

令和２年８月２６日～２７日

使用材料 マジックロン（研磨材）

年月日 令和２年８月２６日～２７日

工事部位 破風

工事部位

下地調整

工事部位 屋根

使用材料 マジックロン（研磨材）

研磨材で板金面を傷つける
ことにより、密着の強度が飛
躍的にアップします。また、
高圧水洗浄で取れなっかた
付着物も除去いたしました。

令和２年８月２６日～２７日

余　白

余　白

年月日

備考

工事内容

年月日

余　白



完了

下地調整

屋根

使用材料 サンドペーパー

備考

備考

工事部位 屋根

インパクトドライバー

令和２年８月２６日～２７日

工事部位 屋根

使用材料 サンドペーパー

年月日

工事内容 雪止め撤去

備考

下地調整

年月日 令和２年８月２６日～２７日

工事部位

工事内容

令和２年８月２６日～２７日

余　白

余　白

工事内容

余　白

年月日

使用材料



工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

工事内容 下地調整

備考

工事内容

年月日 令和2年8月27日

使用材料 マジックロン（研磨材）

年月日 令和２年８月２６日～２７日

ハイポン２０デクロ

備考

2液形変性エポキシ樹脂下
塗り塗料

特殊エポキシ樹脂を配合す
ることにより、高い防錆力、
高い密着力をほこる錆止め
塗料

ハイポン２０デクロ
色：グレー

材料搬入
２０㌔×１セット

工事部位 バルコニー

余　白

余　白

余　白

工事部位 屋根

使用材料

工事部位 屋根、破風

年月日 令和２年８月２７日～２９日

使用材料

１番錆びる箇所「板金面の
折り返し溝の中」もしっかりと
サビ止め塗料を塗りこみま
す。　　この作業は時間がか
かる為に施工を曖昧にして
いる業者が多いのが現状で
すが、当社ではしっかりと施
工しております。



余　白

年月日 令和２年８月２７日～２９日

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～２９日

工事部位 バルコニー

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～２９日

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

錆箇所に錆止め塗料を先行
塗りしていきます。
この工程を踏まえる事で錆
止め塗料の塗膜が厚くなり
より錆びない塗膜が形成さ
れます。



余　白

年月日 令和２年８月２７日～２９日

工事部位 バルコニー

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～２９日

工事部位 破風

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考

余　白

年月日 令和2年8月29日

工事部位 屋根

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考 完了



余　白

年月日 令和2年8月29日

工事部位 バルコニー、笠木

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考 完了

余　白

年月日 令和2年8月29日

工事部位 破風

使用材料 ハイポン２０デクロ

工事内容 下塗り(錆止め塗装）

備考 完了

余　白

年月日 令和2年8月29日

工事部位 屋根

使用材料
編成シリコン樹脂

コーキング材

工事内容 コーキング打設

備考

見積書に記載しておりませ
んでしたが、天窓は雨漏りが
しやすい場所ですのでコー
キングを打ち換えました。



余　白

年月日 令和2年8月29日

工事部位 屋根

使用材料
編成シリコン樹脂

コーキング材

工事内容 コーキング打設

備考 完了

余　白

年月日 令和2年8月27日

工事部位 軒天

使用材料

工事内容

備考
雨漏りによる軒天の破損状

況

余　白

年月日 令和2年8月27日

工事部位 軒天

使用材料

工事内容 既存スレート撤去

備考



余　白

年月日 令和2年8月27日

工事部位 軒天

使用材料 軒天スレート

工事内容 新規スレート板に張り替え

備考

見積書内では１か所の交換
と記載しておりましたが、他
に５か所腐食箇所がありまし
たので全て交換いたしまし
た。

余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング撤去用カッター

工事内容 既存コーキング撤去

備考
窓周りの既存コーキングを
すべて撤去しました。

余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング撤去用カッター

工事内容 既存コーキング撤去

備考



余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキング撤去用カッター

工事内容 既存コーキング撤去後

備考

余　白

年月日 令和2年8月27日

工事部位 外壁目地

使用材料
ウレタン樹脂コーキング材
コーキング用プライマー

工事内容 材料搬入

備考
６L×４缶

プライマー＝３缶
搬入

余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 コーキングプライマー

工事内容 プライマー塗り

備考



余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキング打設

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキングならし（仕上げ）

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～３１日

工事部位 外壁目地

使用材料 ウレタン樹脂コーキング

工事内容 コーキングならし（仕上げ）

備考 完了



余　白

年月日 令和2年8月27日

工事部位 外壁

使用材料 アンダーフィラ弾性エクセル

工事内容
材料搬入

1６㌔×１１缶

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～９月３日

工事部位 外壁

使用材料 アンダーフィラ弾性エクセル

工事内容 下塗り

備考

余　白

年月日 令和２年８月２７日～９月３日

工事部位 外壁

使用材料 アンダーフィラ弾性エクセル

工事内容 下塗り

備考 完了

シーラーとフィラーの機能を
兼ね備えているので、さまざ
まな種類の既存塗膜に直接
塗装でき、ヘアクラックに追
随すると共に、キメが細かい
ので、吸い込みが少なく、光
沢のある仕上がりが得られ
ます。



余　白

年月日 令和２年８月２７日～９月３日

工事部位 外壁

使用材料 アンダーフィラ弾性エクセル

工事内容 下塗り

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月3日

工事部位 外壁

使用材料 シポカケン

工事内容
材料搬入
20㌔×1缶

備考 外壁模様ベース塗料

余　白

年月日 令和2年9月3日

工事部位 外壁

使用材料
ALC補修材
シポカケン

工事内容 外壁補修

備考 補修前



余　白

年月日 令和2年9月3日

工事部位 外壁

使用材料
ALC補修材
シポカケン

工事内容 外壁補修

備考 補修中

余　白

年月日 令和2年9月3日

工事部位 外壁

使用材料
ALC補修材
シポカケン

工事内容 外壁補修

備考 補修後

余　白

年月日 令和2年9月3日

工事部位 軒天

使用材料 ケンエースＧ２

工事内容
材料搬入

15㌔×１缶

備考

カチオン形弱溶剤アクリル樹
脂系非水分散形塗料

素材への浸透力が抜群で、
防カビ、ヤニ止め、しみ止め
効果が強力で、耐水性、耐
アルカリ性に優れた塗料



余　白

年月日 令和２年９月３日～９月４日

工事部位 軒天

使用材料 ケンエースＧ２

工事内容 上塗り

備考

余　白

年月日 令和2年9月4日

工事部位 軒天

使用材料 ケンエースＧ２

工事内容 上塗り

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月4日

工事部位 外壁

使用材料
オーデフレッシュsi 100Ⅲ

色版＝２２－８０B

工事内容
材料搬入

15㌔×９缶

備考

高耐候性シリコン系樹脂に
最先端の１液水性反応硬化
技術を組み合わせ当社独自
の技術により、すぐれた耐久
性を実現。防カビ、防藻対応
型塗料で建物の美観と清潔
な環境をまもります。



余　白

年月日 令和２年９月４日～９月５日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月４日～９月５日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月４日～９月５日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考 完了



余　白

年月日 令和２年９月４日～９月５日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考

余　白

年月日 令和2年9月5日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月5日

工事部位 外壁

使用材料
オーデフレッシュsi 100Ⅲ

色版＝１５－７０D

工事内容
材料搬入

15㌔×１缶

備考

高耐候性シリコン系樹脂に
最先端の１液水性反応硬化
技術を組み合わせ当社独自
の技術により、すぐれた耐久
性を実現。防カビ、防藻対応
型塗料で建物の美観と清潔
な環境をまもります。



余　白

年月日 令和2年9月5日

工事部位 外壁

使用材料
オーデフレッシュsi 100Ⅲ

色版＝N-80

工事内容
材料搬入

15㌔×１缶

備考

高耐候性シリコン系樹脂に
最先端の１液水性反応硬化
技術を組み合わせ当社独自
の技術により、すぐれた耐久
性を実現。防カビ、防藻対応
型塗料で建物の美観と清潔
な環境をまもります。

余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考



余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考



余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月７日～９月８日

工事部位 外壁

使用材料 オーデフレッシュsi 100Ⅲ

工事内容 上塗り（上塗り2回目）

備考

余　白

年月日 令和2年9月5日

工事部位 屋根

使用材料
ファインルーフSI
色版＝２５－５０D

工事内容
材料搬入
15㌔×4缶

備考

上塗り塗料

２液形特殊シリコン系樹脂ト
タン屋根用塗料
特殊シリコン樹脂の採用に
より、優れた耐候性及び耐
久性を発揮します。



余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 バルコニー

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考 先行塗完了

備考

錆止め塗装作業同様、１番
錆びる箇所「板金面の折り
返し溝の中」もしっかりと上
塗り塗料を塗りこみます。



余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 バルコニー

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 破風

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 中塗り（上塗り1回目）

備考



余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

中塗り作業同様、１番錆びる
箇所「板金面の折り返し溝
の中」もしっかりと上塗り塗
料を再度塗りこみます。

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考



余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 破風

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 令和２年９月５日～９月１０日

工事部位 破風

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考

余　白

年月日 令和2年9月10日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了



余　白

年月日 令和2年9月10日

工事部位 屋根

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月10日

工事部位 屋根、破風

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月12日

工事部位 屋根

使用材料 インパクトドライバー

工事内容 新品、雪止め取付け

備考



余　白

年月日 令和2年9月12日

工事部位 屋根

使用材料 インパクトドライバー

工事内容 新品、雪止め取付け

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月12日

工事部位 屋根

使用材料 インパクトドライバー

工事内容 新品、雪止め取付け

備考 完了

余　白

年月日 令和2年9月12日

工事部位 屋根物置

使用材料 ファインルーフSI

工事内容 上塗り（上塗り２回目）

備考 完了



余　白

年月日 令和2年9月11日

工事部位 換気口

使用材料 サンドペーパー

工事内容 下地調整

備考 錆落とし、目荒らし

余　白

年月日 令和2年9月11日

工事部位 換気口

使用材料 シルバーコート

工事内容 上塗り

備考

２F換気口が錆びておりまし
たので塗装いたしました。

下塗り＝ハイポン20デクロ
上塗り＝シルバーコート

余　白

年月日 令和2年9月11日

工事部位 換気口

使用材料 シルバーコート

工事内容 上塗り

備考 完了



余　白

年月日 令和2年9月11日

工事部位 ガスメーター管

使用材料 シルバーコート

工事内容 上塗り

備考 完了

余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ガスタンク

使用材料

工事内容 塗装前

備考

余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ガスタンク

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 塗装後

備考

下地調整＝錆箇所、電動工
具ケレン
下塗り＝ハイポン20デクロ、
タッチアップ
上塗り＝クリーンマイルドシ
リコン



余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ホームタンク

使用材料

工事内容 塗装前

備考

余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ホームタンク

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 塗装後

備考

下地調整＝錆箇所、電動工
具ケレン
下塗り＝ハイポン20デクロ、
タッチアップ
上塗り＝クリーンマイルドシ
リコン

余　白

年月日 令和2年9月14日

工事部位
ホームタンク
ガスタンク

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 塗装後

備考



余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ゴミ箱

使用材料

工事内容 塗装前

備考

余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ゴミ箱

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 上塗り

備考

余　白

年月日 令和２年９月１１日～９月１４日

工事部位 ゴミ箱

使用材料 クリーンマイルドシリコン

工事内容 塗装後

備考

下地調整＝錆箇所、電動工
具ケレン
下塗り＝ハイポン20デクロ、
タッチアップ
上塗り＝クリーンマイルドシ
リコン



余　白

余　白

年月日 令和２年９月１４日～９月１７日

工事部位 物置

使用材料 クリーンマイルドシリコン

余　白

年月日 令和2年9月23日

工事部位 全体

工事内容 塗装後

備考

下地調整＝鉄部錆箇所、電
動工具ケレン
下塗り＝エポキシ樹脂シー
ラー
上塗り＝クリーンマイルドシ
リコン

余　白

工事内容 工事完了

備考

工事内容 工事完了

備考

使用材料

使用材料

年月日 令和2年9月23日

工事部位 全体
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牧野建装


